
Fiche technique

ZM3315DW
Imprimante Laser Monochrome  
MFP - Multifonction - 33ppm

Cette imprimante est pensée pour les environnements 
de travail qui ont besoin de rapidité et de simplicité 
au quotidien. 

Avec une vitesse d’impression et de copie allant 
jusqu’à 33 pages par minute et une première page 
qui sort en moins de 8,5 secondes, elle assure un vrai 
gain de temps sur tous les documents courants.

La qualité est au rendez-vous grâce à une résolution 
d’impression jusqu’à 1200 × 600 dpi, idéale pour des 
textes nets et professionnels.
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Caractéristiques techniques

Présentation produit

Panneau de contrôle Écran tactile de 3.5 pouces = 8.9cm diagonale

Vitesse du processeur 800MHz

Mémoire 512MB

Cycle d’utilisation mensuel  
recommandé Jusqu’à 3500 pages

Interface
USB 2.0 Haute vitesse 

IEEE 802.3 10/100 Base-Tx (Mode Infrastructure) 
IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct®)

Système d’exploitation

Microsoft Windows  
Win7 / Win8.1 / Win10 / Win11 / Server 2008 /  

Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 /  
Server 2016 / Server 2019 XP / Vista ou plus (32/64 bits) 

Mac OS 10.11 ou plus
Linux : Ubuntu 18.04 / 20.04 / Debian 10.0 / Centos 7 (32/64 

bits) ; Astra Linux Special Edition V1.6 / Redhat 8.2.0 /  
Centos 8.2 (64 bits) ou plus

Dimensions (LxPxH) 415 x 360 x 352mm

Poids (sans cartouche) 10.54kg

Environnement d’exploitation Température recommandée : 10 ~ 32°C
Plage d’humidité : 20 ~ 80%

Consommation électrique Impression : 550 W / Fonctionnement : moins de 50 W /  
En veille : moins de 2 W

Niveau sonore Impression : 52 dB(A) / Copie : 54 dB(A) /  
Numérisation : 52 dB(A) / Veille : 30 dB(A)

Tension d’entrée AC100-127 V (±10 Hz), 50/60 Hz (±2 Hz), 9A / 
AC220-240 V (-15%,+10%), 50/60Hz (±2 Hz), 4.5A

Garantie  
3 ans
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Fiche technique

Impression

•	 Vitesse d’impression : 33 ppm - A4 /  
35 ppm - Lettre

•	 Temps de sortie de la 1ère impression : 
Moins de 8.5 sec.

•	 Résolution d’impression : 1200x600 dpi 
max.

•	 Langues d’impression : PCL5e, PCL6,  
PS3 et PDF

•	 Impression recto/verso : Oui - Auto

•	 Réseau : Oui

•	 WI-FI : Oui

Copie

•	 Vitesse de copie : 33 cpm - A4 / 35 cpm - Lettre

•	 Temps de sortie de la 1ère copie : Scanner à 
plat : moins de 10 sec. / ADF : moins de 11 
sec.

•	 Résolution de la copie : 600x600 dpi max.

•	 Nombre maximal de pages copiées : 99 pages

•	 Fonctions spéciales de copie : Carte  
d’identité, Reçus, N-up , Poster, Copie  
assemblée, Copie recto-verso manuelle

•	 Modification de formats : 25% ~ 400%

Numérisation

•	 Type de scanner : Scanner à plat (A4 - 
1200x1200 dpi) / DSPF (216x356 mm - 
600x600 dpi)

•	 Capacité du chargeur automatique  
de documents (ADF) : 50 pages

•	 Vitesse de numérisation : 24 ppm - A4 / 25 
ppm - Lettre

•	 Taille de numérisation : Scanner à plat :  

A4 / ADF : 216x356mm

•	 Résolution de la numérisation :  
Scanner à plat : 1200x1200 dpi max. /  
ADF : 600x600 dpi max.

•	 Mode de numérisation : Couleur, Gris, Noir 
et blanc

•	 Destinations de la numérisation : Scan 
direct vers PC, E-mail, FTP, Clé USB

Gestion du papier

•	 Capacité d’entrée du papier : 250 pages

•	 Bac polyvalent : 1 page

•	 Capacité de sortie du papier : 150 pages

•	 Types de support : Ordinaire, épais, fin, 
transparent, papier cartonné, étiquette 

•	 Poids des supports : Bac standard :  
60-105g/m² / Bac polyvalent : 60-200g/m²

•	 Taille des supports : A4, A5, JIS B5,  
ISO B5, A6, B6, Lettre, Légal, Exécutif,  
Folio, Oficio, Statement, Carte postale,  
ZL, Grand 16K, Grand 32K, 16K, 32K,  
Enveloppes japonaises

Consommables

•	 Type de consommable : Toner et tambour

•	 Cartouche de démarrage1 : ZT325A - 1500 
pages

•	 Tambour de démarrage2 : ZD325 - 12000 
pages

•	 Modèle de cartouche et rendement1 : 
ZT325H - 3000 pages / ZT325X - 6000 
pages

•	 Tambour standard2 : ZD325 - 12000 pages

1La capacité de l’imprimante est basée sur la norme ISO 19752. 2La durée de vie de l’unité tambour est basée sur 3 pages moyennes de format lettre/A4 par travail d’impression et une couverture 
de 5%, la durée de vie réelle est affectée par les différentes habitudes d’impression et l’environnement d’impression. 


