
Fiche technique

ZP4205DW
Imprimante Laser Monochrome  
SFP - Fonction unique - 42ppm

Cette imprimante laser monochrome performante est 
idéale pour les environnements professionnels exigeants. 
Avec 42 pages par minute, l’impression recto-verso 
automatique et un démarrage rapide, elle assure une 
productivité élevée.

Dotée d’un processeur 1,2 GHz, de 1 Go de mémoire et 
d’une résolution jusqu’à 1200 × 1200 dpi, elle offre des 
impressions rapides et de haute qualité, avec une capacité 
papier de 250 feuilles.

Connectée en USB, Ethernet, Wi-Fi et Bluetooth, 
compatible avec l’impression mobile, elle garantit une 
intégration simple et un coût à la page maîtrisé grâce à 
ses consommables haute capacité.
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Caractéristiques techniques

Présentation produit

Panneau de contrôle 2 lignes LCD

Vitesse du processeur 1,2GHz

Mémoire 1GB

Cycle d’utilisation mensuel  
recommandé Jusqu’à 4000 pages

Interface
USB 2.0 Haute vitesse 

IEEE 802.3 10/100/1000 Base-Tx (Mode Infrastructure) 
IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi Direct® 2,4G/5G) - Bluetooth

Système d’exploitation

Microsoft Windows  
Win7 / Win8.1 / Win10 / Win11 / Server 2008 /  

Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 /  
Server 2016 / Server 2019 XP / Vista ou plus (32/64 bits) 

Mac OS 10.11 ou plus
Linux : Ubuntu 18.04 / 20.04 / Debian 10.0 / Centos 7 (32/64 

bits) ; Astra Linux Special Edition V1.6 / Redhat 8.2.0 /  
Centos 8.2 (64 bits) ou plus

Dimensions (LxPxH) 364 x 343 x 236mm

Poids (avec cartouche) 8.7kg

Environnement d’exploitation Température recommandée : 10 ~ 32°C /  
Plage d’humidité : 20 ~ 80%

Consommation électrique Impression : ≤ 650 W / Fonctionnement : ≤ 10 W / Veille : ≤ 1 W

Niveau sonore Impression : ≤ 56 dB(A) / Veille : ≤ 30 dB(A)

Tension d’entrée 110V : AC110-127V, 50/60Hz, 13A / 
220V : AC220-240V,50/60Hz, 6.5A

Garantie  
3 ans
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Fiche technique

Impression

•	 Vitesse d’impression : 42 ppm - A4 /  
44 ppm - Lettre

•	 Temps de sortie de la 1ère impression : 
Moins de 5.9 sec.

•	 Résolution d’impression : 1200x1200 dpi 
max.

•	 Langues d’impression : PCL5e, PCL6,  
PS et GDI

•	 Impression recto/verso : Oui - Auto

•	 Réseau : Oui / WI-FI : Oui

•	 Impression mobile : Oui (Android/iOS)

Gestion du papier

•	 Capacité d’entrée et sortie du papier : 250 
pages

•	 Bac polyvalent : 60 pages

•	 Capacité de sortie du papier : 150 pages

•	 Types de support : Ordinaire, épais, fin, 
transparent, papier cartonné, étiquette

•	 Poids des supports : Bac standard :  

60-120g/m² / Bac polyvalent : 60-200g/m²

•	 Taille des supports : A4, A5, JIS B5,  
ISO B5, A6, B6, Lettre, Légal, Exécutif,  
Folio, Oficio, Statement, Carte postale,  
ZL, Grand 16K, Grand 32K, 16K, 32K,  
Enveloppes, Enveloppes japonaises

•	 Taille min.-max. des supports :  
80x148mm > 216x356mm

Consommables

•	 Type de consommables : Toner et tambour

•	 Cartouche de démarrage1 : ZT425A - 3000 
pages

•	 Tambour de démarrage2 : ZD425 - 30000 
pages

•	 Modèle de cartouche et rendement1 : 
ZT425H - 6000 pages / ZT425X - 15000 
pages

•	 Tambour standard2 : ZD425 - 30000 pages

1La capacité de l’imprimante est basée sur la norme ISO 19752. 2La durée de vie de l’unité tambour est basée sur 3 pages moyennes de format lettre/A4 par travail d’impression et une couverture 
de 5%, la durée de vie réelle est affectée par les différentes habitudes d’impression et l’environnement d’impression. 


